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Redes de Aire Comprimido

Racores de unión

90010
Racor
recto macho

Código Ref. Pack 

90010 20 1/2 9001000001 5 6,00

90010 20 3/4 9001000009 5 7,74

90010 25 1/2 9001000011 5 7,94

90010 25 3/4 9001000002 5 7,94

90010 25 1" 9001000010 5 12,26

90010 32 1" 9001000003 2 12,40

90010 40 1" 9001000013 2 17,99

90010 40 1"1/4 9001000004 2 17,99

90010 40 1"1/2 9001000007 2 25,58

90010-50-63
Racor recto
macho en aluminio

• New

Código Ref. Pack 

90010 50 1" 9001000014A 2 41,35

90010 50 1"1/2 9001000005A 2 41,35

90010 50 2" 9001000012A 2 41,35

90010 63 2" 9001000006A 2 38,75

90010 63 2"1/2 9001000008A 2 39,34

90012
Racor
Tubo - Tubo

Código Ref. Pack 

90012 80 50 9001200003 1 98,65

90012 80 63 9001200001 1 93,96

90012 110 80 9001200002 1 200,86

90013-80-110-168
Tubo brida

• New

Código Ref. Pack 

90013 80 9001300001 1 139,62

90013 110 9001300002 1 201,42

90013 168 9001300003 1 677,04

90014-80-110-168
Tubo brida

• New

Código Ref. Pack 

90014 80 9001400001 1 159,35

90014 110 9001400002 1 238,05

90014 168 9001400003 1 725,40

ANSI 150LB

90017-80-110-168
Junta para brida (Recambio)

• New      

Código Ref. Pack 

90017 80 900170057TP00 1 5,47

90017 110 900170057HT00 1 7,27

90017 168 900170057ZW00 1 12,09

90019-80-110-168
Kit tornillos para brida

• New

Código Ref. Tubo Pack 

90019 80 110 9001900001 80 - 110 1 19,26 

90019 168 9001900002 168 1 27,20  
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Para conectar la instalación al 

compresor utilizar el tubo brida  

Arts. 90013 / 90014.

Colocar la junta art. 90017 tras la brida 

del compresor Arts. 90013 / 90014. 

Apretar los ocho tornillos Art. 90019.

Esfuerzo de torsión 60 Nm.

El montaje acabado se presenta así. 

Se recomienda en este punto instalar un compensador de 

dilatación y vibraciones de caucho o similar.


