
Die Indumatik® Light 30 – das Original – ist ein geschlossener Automat für den Werkstückwechsel. Dieses 
Handling ist seit über 10 Jahren bewährt als kompaktes, zuverlässiges System. Fräsen, Spannen und  
Automatisieren werden durch eine hohe Anzahl an Palettenplätzen bei kompakter Bauweise elegant  
miteinander verbunden. 

INDUMATIK® 
LIGHT 30

Variables Regalsystem zur Speicherung der            Intuitive Bedienung mittels integrierter Ein- und Auslagerungsstation zum hauptzeit- Modularer Aufbau für individuelle              
Werkstücke                                                               Steuerung parallelen Bestücken Bestückung
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MAGAZINAUFTEILUNG 

TECHNISCHE DATEN 
1740 x 1300 x 2400 mm

30 kg

Nullpunktgreifer 
Parallelgreifer

Touchscreen 
optional Leitrechner

Ein- und  
Auslagerungsstation

optional

240 x 190 mm

50

Gabelgreifer

–

Abmessungen [B x T x H]

zulässiges  
Handlinggewicht

Subgreifer bzw.  
Greiferoptionen

Bedienung

Ein-/Auslagerung 
des Werkstücks

Verschiebewagen

Lagerplatzgröße  
[B x T] im Standard

Palettenplätze 
im Standard

Palettengreifer

Zweimaschinen- 
bedienung

Wir bewegen die Zukunft.

•Abarbeitung unterschied licher Werkstücke 
 
•Manueller Zugang zur Maschine  

jederzeit möglich  
 
•Hauptzeitparallele Beladung 
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 1740 

50 Palettenplätze für Platzgröße 240 x 190 mm 72 Palettenplätze für HSK100-Aufnahme 50 Palettenplätze für Platzgröße D = 150 mm
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